Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


1. Äänenvaimenninputki (halkaisija 1-1/8") 
2. Kuonosuojus (halkaisijaltaan 1 tuuman putki ja 
3 aluslevy). 
3. Pino yhdeksän, 34” LVI-oliiveja ja aluslevyjä, 
(välilevyt). 
4. Kaulus (kiinnitetty äänenvaimentimen sisäpuolelle 
putki). 
. /&* HT-pultti / hieno kierre, (tynnyri). 
. Tynnyrikaasuportit. 
- Liipaisin, ( 4" pultti ja kaulukset). 
. Reuna- ja jousikokoonpano. 
9. Hyökkääjä, 5/16" (pitkä sarja) Allen Key. 
10. Takalaukku ja polttotappi. 
11. Kuminauha. 
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5 12. Tynnyrin kiinnitysmutterit. 

13. Äänenvaimentimen kiinnitysruuvi. 

14. Kaulus, (kiinnitetty äänenvaimentimen sisäpuolelle 
putki). 
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Prototyyppisuunnittelupiirrokset. 1 


Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


(ETUSEINÄN MITAT) 


Kahva toimii kaikkien pistoolin komponenttien vastaanottimena. 

Sitä on muutettava leikkaamalla kolme reikää kahvan etuseinään alla annettujen mittojen 
mukaisesti. 

Kahva koostuu 5-1/8" pituisesta 2" x 1" letkusta. Putken seinämän paksuuden tulee olla 2,5 
mm. 

Reiät porataan seuraaviin halkaisijoihin: A= (” (leikattu rautasahalla), B=5/16", C= 14”. Ylin 
syvennys, 'A', leikataan vain putken yhden seinän läpi. Reiät 'B' ja 'C' porataan molempien 
putken seinämien läpi. Poista kaikki poranterät kahvan sisältä viilalla. 


(Mittaukset millimetreinä, ellei toisin ole ilmoitettu) 


51 39 25 


A. Barrel 
Kädensijan yläosa 


leikattu siten, että 
takareuna on 11 


mm alempana kuin etuosa. 


B. Hyökkääjä 


C. Liipaisin 


Näkymä kahvasta 
SIVUKUVA edestä 


Nyt on tarpeen muokata kahvan takaosaa niin, että se 
hyväksyy takakappaleen. 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


(TAKASEINÄ MITAT) 


Kädensijan takaosaan leikataan / x / rako, joka muodostaa syvennyksen sulkukappaleelle 
alla olevan kuvan mukaisesti. 


kahvasta takaa 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


TYYPIN ASENNUS 


Tarvittavilla muutoksilla kahva voidaan varustaa kaikilla sisäisillä työosilla. Aloitamme tynnyrin 
asentamisesta. 

Tynnyri on valmistettu modifioimalla 6” x /” korkean vetolujuuspulttia. Pultin kierrepituuden tulee 
olla vähintään 2”. Saattaa olla tarpeen lisätä kierteen pituutta käyttämällä kierreleikkuua, jos 
pulttia ei löydy 2" kierteellä. Pultin kanta poistetaan ensin ja pultti leikataan kokonaispituuteen 5 
ve". 

Pultti porataan niin, että sen halkaisija on 5,5 mm. Kammio leikataan käyttämällä 5,8 mm:n 
poraa tai 0,22-kammiokalvainta, jos sellainen on saatavilla. Ihannetapauksessa voitaisiin käyttää 
0,22-piippua, jos se on varustettu sopivalla kierteellä. 

Kun poraus on koneistettu oikeaan halkaisijaan, improvisoitu piippu työnnetään piipun 
syvennykseen ja pultataan kahvaan kahdella mutterilla. Ulompi mutteri on laippamutteri, jos 
saatavilla. Laippamutterit näyttävät vaikealta saada, mutta tavallinen mutteri riittää. 

Kun piippu on asennettu, piipun takapinnan ja kahvan sisäseinän väliin tulee jäädä 9 mm:n rako. 
Tämä aukko hyväksyy takaluukun aikanaan. Tarvittaessa rakoa voidaan lisätä tai pienentää 
säätämällä tynnyrin lukkomuttereita. 

Mitään säätöä ei tarvita ennen kuin sulkukappale on asennettu. 

Kaksi reikää, halkaisijaltaan 3,5 mm, porataan nyt piipun läpi alla näytetyissä kohdissa. 
Ensimmäinen reikä porataan 1 %" suunnista. Toinen reikä, 2 4" kuonosta. Reikien tulee olla 
mahdollisimman tarkasti kohdakkain reiän kanssa. Nämä kaksi reikää toimivat kaasuportteina, 
jotta tynnyriin voidaan asentaa kotitekoinen kiinteä äänenvaimennin. 


9mm väli KAASUSATAMAT 


Kiristä piipun lukkomutteri 
huolellisesti. 


Kun piippu on asennettu, voimme jatkaa ja asentaa iskurikokoonpanon. 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Hyökkääjä koostuu modifioidusta 5/16" (8 mm) halkaisijaltaan "pitkän sarjan" kuusiokoloavaimesta. 
Ensimmäinen askel on liu'uttaa 3/8 tuuman teräspanta avaimeen ja kiristää kaulusten ruuvit huolellisesti, 
jotta se ei pääse liikkumaan. Kauluksen tarkka asento selviää vasta sen jälkeen, kun sulkukappale on 
asennettu. 

Vaikka se on melko yleistä, jos pitkän sarjan avainta ei ole saatavilla, voidaan käyttää iskurin rakentamiseen 
tavallista 3/8 tuuman korkealujuuspulttia, jonka pituus on 8 tuumaa. Pultin pää poistetaan ja pultti 
kuumennetaan kirkkaan punaiseksi kohdassa 1 /” sen päästä. Pultti taivutetaan sitten oikeaan kulmaan 
tässä kohdassa. Sen jälkeen se varustetaan kauluksella yllä kuvatulla tavalla. 


Kiinnitä kaulus avaimeen. 


Aseta iskuri kahvan takaosassa olevaan 


reikään ja tarkista, että se liukuu tasaisesti 
edestakaisin. Hyökkääjän tulee olla tiiviisti 
liukuva. 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


PALVELOHKO 


Sulkukappale on valmistettu halkaisijaltaan /2”:n pultin pääosasta; pultti on 
vakiokuusiokantainen. Pulttiosan tulee olla 22 mm pitkä, mutta millimetri enemmän tai 
vähemmän on tarpeeksi lähellä. Lohko on varustettu kiinteällä iskurilla, joka koostuu 
lyhyestä 3 mm:n poranvarren osasta. Tämä asennetaan myöhemmin (katso sivu 10). 


Kiinnitetty lohko (säädä rakoa tarpeen mukaan sulkukappaleen hyväksymiseksi) 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


SEAR 


Reuma ei ole mitään hienompaa kuin 2 % tuuman pituus 2" x 14 gauge (2 mm) teräsnauha, joka on 
muodostettu alun perin alla olevan piirustuksen muotoon. Reiän läpi porataan halkaisijaltaan 5 mm reikä, 
5 mm sen alareunasta. Terästappi työnnetään nyt reikään ja kiinnitetään hopeajuotteella. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää jousitappia. 

Reikä kiinnitetään kahvaan poraamalla reikä, jonka halkaisija on 5,5 mm ja 1-7/8" kahvan alareunasta. 
Nappi työnnetään tähän reikään. 

Kun se on asennettu, sen tulee painaa ylöspäin lyönnin alapintaa vasten. 

Taivuta tarraa varovasti tämän saavuttamiseksi. Vaatii huolellisen käsin sovituksen. Kun kaikki säädöt 

on tehty, särmäys on karkaistava yksinkertaisella kotelokarkaisuprosessilla, joka on kuvattu sivulla 17. 


Kun lyöntiä vedetään taaksepäin pistoolin virittämiseksi, isku kiinnittyy "V":n muotoiseen uraan, joka on 
leikattu iskun alapuolelle. Leikkaamme tämän paikan myöhemmin. 


5/ " 


Juotosnasta Poraa 5 mm reikä, 
5 mm 
sauvan pohjasta. 


1-7/8" 


SEAR ASENNETTU 
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Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Liipaisin on koottu halkaisijaltaan 6 mm (tai 14") pultista ja kahdesta teräskauluksesta. 
Liipaisimen pituus on 67 mm (2-5/8”) ja vaikka keskikokoiselle kädelle sopiva, pituutta 
voidaan muuttaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Liipaisin on asennettava ensin, 
toisin sanoen ennen muita komponentteja. 

Liu'uta ensin kaulus "A" pulttiin ja aseta tämä kokoonpano kahvan etuosassa olevaan 
reikään. Aseta toinen kaulus "B"' kahvan sisään (ylhäältä) ja liu'uta tämä kaulus pulttiin. 
Työnnä liipaisinta taaksepäin, kunnes se juuri koskettaa reunusta, ja säädä sitten kaulusta 
'B' niin, että se koskettaa kahvan etuseinää . Kiristä nyt kaulusten ruuvi. 

Kun liipaisinta vedetään, sen pitäisi liikkua taaksepäin vain 2 mm, joten säädä kahvan 
ulkopuolelta olevaa kaulusta siten, että kauluksen ja kahvan seinämän väliin jää tämän 
mittaisen rako. 


2mm väli. 


MYY 


Kiinnitysjousi pultattiin kahvaan 


Puristusjousi koostuu 2-3/8" pituisesta (" x 22 gaugen jousiteräsnauhasta. Jousen läpi 
porataan halkaisijaltaan 6 mm reikä, 5/8" toisesta päästä. Jousen kiinnittämiseksi kahvaan 
porataan pienempi 5 mm reikä 1-3/8" kahvan alareunasta. Tätä reikää napautetaan sitten 
halkaisijaltaan 6 mm:n hylsyruuvin hyväksymiseksi. 

Pistoruuvi työnnetään jouseen ja sen jälkeen 6 mm:n kaulus. 


Puristusjousi, ruuvi ja 
mutterit, jotka näkyvät 
oikeissa 

asennusasennossaan. 


Kaulus 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


SEAR SHIELD 


Nyt kun olemme onnistuneesti asentaneet puristussuojan ja liipaisimen, on tarpeen asentaa suojus. Kilpi 
estää ampujan käden verkkoa häiritsemästä särön oikeaa toimintaa. Suojus on vain pieni 20 gaugen 
teräslevynauha, jonka mitat ovat 3 14” x 5/8”, ja joka on pultattu kahvaan kahdella kantaruuvilla. Napauta 
jokaista reikää hyväksyäksesi ruuvit. Teräslevy muotoillaan ensin kaaren muotoiseksi taivuttamalla sitä 
halkaisijaltaan 1 tuuman putken ympärille alla olevan kuvan mukaisesti. 


H 


Teräslevy 


Taivuta levy yllä olevaan muotoon. 


Suoja on kiinnitetty kahvaan alla olevan kuvan mukaisesti. 
Kädensijan takaosan ja suojuksen sisäseinän välillä tulee olla rako, jotta repeytys pääsee liikkumaan. 
Raon pisteessä 'A' tulee olla noin 5 mm ja pisteessä 'B' 10 mm. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Ennen kuin asennamme yksinkertaisen iskun 'jousen', voimme asentaa iskun tappiin olkahihnaan. 
Iskutappi on kiinnitetty kiinteästi lohkoon ja koostuu halkaisijaltaan 3 mm:n poran varsiosasta. Tappi on 
leikattava oikeaan pituuteen ennen kuin se kiinnitetään laakeriliimalla. Nämä mitat on annettu 
seuraavalla sivulla. 


Ensin meidän on merkittävä sulkukappale, jotta iskut sopivat oikeaan asentoon .22 rimfire-patruunan 
räjäyttämiseksi. On erittäin tärkeää olla varovainen mittauksissamme tässä vaiheessa. Jos poraamme 
iskurireiän väärään asentoon, joudumme tekemään uuden sulkukappaleen, joten "varovaisuus" on 
avain menestykseen. 

Iskurin sijainnin merkitsemiseksi tarvitsemme pora-aihion ( e); pituus 6" ja 
halkaisija 5,5 mm. Jos 5.5 ei ole saatavilla, voidaan käyttää 5 mm. Poran aihioita on saatavana 
useimmilta hyviltä mutteri- ja pulttitoimittajilta. Pora-aihion toisesta päästä tehdään huolellisesti kärki. 
Tämä saavutetaan tarkimmin sorvin avulla, mutta penkkihiomakonetta yhdessä poran teroitusohjaimen 
kanssa voidaan käyttää. 


5mm Drill Blank (kutsutaan joskus nimellä Drill Bar) Teroita pisteeseen 


maa 


LOPPUN MERKINTÄ 


Kun olkalaukku on asennettu pistooliin, varmista, että housupala on alimmassa asennossaan 
asettamalla sormipaine lohkon päälle. Työnnä terävä pora-aihio piippuun (terävä pää edellä), kunnes 
pora-aihio pysähtyy lohkoa vasten. 

Napauta kevyesti poran päätä vasaralla. 


(- + 


Napauta 


Tynnyri, jossa on pora-aihio. 


(') "Pora-aihio" on poranterä, jossa ei ole leikkuureunoja. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


PORAAMINEN TAPAAN 


Irrota nyt sulkukappale. Lohko merkitään pienellä sisennyksellä 'A'. 


Seuraavaa vaihetta varten tarvitaan tarkka mittausmuoto, kuten noniamittari. Mittaa syvennyksen 
kohdasta ylöspäin (lohkon yläosaa kohti) 2,5 mm (3/32" ) etäisyys. Käytä teräväpora-aihiota ja leikkaa 
toinen merkki "B". Tämä on asento, johon iskurireikä porataan. Reikä on porattava halkaisijaltaan 3 mm. 


Toinen merkki 'B' (sytytysnastan reikä) 


Ensimmäinen merkki "A" 


PINNAN ASENNUS 


Kuten aiemmin todettiin, iskuri koostuu 3 mm:n poranvarren osasta. 

Tappi ei vaadi muuta muutosta kuin sen pituutta. Poraa iskurireikä tiettyyn syvyyteen, esimerkiksi 7 mm. 
Iskurin tulee olla 1,5 mm pidempi (8,5 mm) kuin reikä. Tämän seurauksena tappi työntyy esiin lohkon 
pinnasta 1,5 mm, kun se on asennettu. 


Kun olemme varmoja, että tappi on leikattu oikeaan pituuteen, levitä tippa laakeriliimaa reikään ja aseta 
tappi. Jätä kokoonpano niin, että tappi osoittaa taivasta kohti, noin kolmekymmentä minuuttia, jotta liima 
kovettuu. 


Sivukuva perähaarasta, jossa 
iskut kiinnitettynä. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Nyt kun pistooli on lähes kokonaan koottu, voimme aloittaa äänenvaimentimen kokoamisen. 
Äänenvaimennin on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen, mutta ei vähemmän tehokas siihen. 

Äänenvaimennin kietoutuu koko piipun ympärille "integroidusti" sen sijaan, että se vain ruuvaisi piipun 
päähän. Tämä mahdollistaa kompaktimman pistoolirakenteen. 

Äänenvaimennin on valmistettu 7/4 tuuman pituisesta 16 gaugen teräsputkesta. Saumaton letku on 
parempi. Äänenvaimentimen välilevyt koostuvat yhdeksästä 22 mm (34”) messingistä putkistojen 
oliivista. Nämä mitat ovat pakkauksessa, mutta niiden todellinen halkaisija on 25 mm. Tarvitaan myös 
yhdeksän halkaisijaltaan 1" aluslevyä, joiden reiän halkaisija on 14". 


Molemmat tuotteet ovat helposti saatavilla kaikilta hyviltä rautakauppiailta tai putkimiehiltä. 

Lisäksi tarvitaan kaksi teräsrengasta äänenvaimentimen kiinnittämiseen piippuun. 

Kauluksen, jonka reikä on %", ulkohalkaisija on yleensä 1". %" kaulus istuu siksi täydellisesti, kun se 
on asennettu piipun päälle, ja istuu tiukasti äänenvaimentimen rungon sisään. Jos oikean kokoista 
kaulusta ei löydy "hyllyltä", ne on käännettävä halkaisijaltaan 1" terästangon osasta. 


KAULUKSEN ASENNUS 


Poraa halkaisijaltaan 6 mm reikä, 7 mm putken päästä. 


Aseta kaulus 'A' niin, että se on 2-7/8" putken päästä. Aseta kaulus 'B' niin, että se on 1 mm putken 


pään alapuolella. Molemmat kaulukset on kiinnitetty lujalla laakeriliimalla. Kun asennat kaulusta 'B', 
varmista, että kaulusten naarmuruuvi on irrotettu ensin ja että vapaa reikä on tarkasti kohdakkain yllä 
poraamamme 6 mm:n reiän kanssa. Anna tämän kokoonpanon olla noin 30 minuuttia, jotta liima 
kovettuu, ja poista sitten ylimääräinen liima putken sisäpuolelta kankaalla. 


Tähän kaulukseen on nyt ruuvattu hylsyruuvi, jonka kierteen pituus on 3/8". 


Äänenvaimenninputki kauluksilla. 


EUn 2-7/8" = 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


KUONO-LIPPIN ASENNUS 


Kuonosuojus vastaa ohjauslevyjen pitämisestä paikoillaan. Se on 
valmistettu hopeajuottamalla halkaisijaltaan 30 mm:n aluslevy 1 tuuman 
putken lyhyeen osaan. Aluslevy on halkaisijaltaan hieman suurempi kuin 
putkiosa, jotta korkista voidaan tarttua irrotusta varten. 1" aluslevyä voidaan <----- 
käyttää, jos 30 mm aluslevyä ei ole saatavilla. 


Juottaa yhdessä 


Putken osan tulee olla 15 mm pitkä ja seinämän paksuuden 1,22 tai 1,5 konna 
mm. On tärkeää, että korkki liukuu tasaisesti äänenvaimentimen putken N 
päähän. N 


Putki, jossa suukorkki asennettuna. 


Lippiksen tulee olla tiukasti istuva. 


Kuonosuojus on nyt työnnetty äänenvaimentimen putkeen, jotta se liukuu tasaisesti sisään. 


SÄILIÖIDEN ASETTAMINEN 


Ohjauslevyt koostuvat yhdeksästä pinosta, jossa on yhdeksän 22 mm (34") messinkiä, halkaisijaltaan 4" reiät. 
Kuten aiemmin todettiin, oliivit ovat itse asiassa halkaisijaltaan 1". Irrota kuonosuojus ja pinoa ohjauslevyt 
alla esitetyssä järjestyksessä. Aseta ohjauslevypino äänenvaimentimeen. 


BAFFLES 


OLIIVIT ALUSTEET 


Aseta nyt kuonosuojus takaisin. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


KOKOONTUVA ÄÄNENVAIMENNUS 


Kun kuonosuojus on asennettu, tarvitsee vain porata halkaisijaltaan 3 mm:n reikä 
äänenvaimentimen seinämän molemmille puolille ja läpi kuonosuojukseen. Reiät on 
sijoitettu 7 mm:n päähän putken päästä. Sen jälkeen korkki tulee poistaa ja 
äänenvaimentimen rungon kahden reiän halkaisija kasvaa 4 mm:iin. Halkaisijaltaan 4 
mm:n itsekierteittävä ruuvi ruuvataan sitten jokaiseen 3 mm:n reikään kiinnittäen korkin paikoilleen. 
On suositeltavaa asentaa kaksi ruuvia kello yhdeksän ja kolmen asentoon, kun 
äänenvaimentimen kiinnitysruuvi on kello kahdentoista asennossa. 

Yksinkertaisempi vaihtoehto yllämainittujen ruuvien käytölle, korkki voidaan kiinnittää 
laakeriliimalla, jolloin reikien poraaminen on tarpeetonta. 

On kuitenkin huomattava, että korkki on poistettava noin 100 laukauksen välein, jotta 
ohjauslevyt voidaan puhdistaa. Tämä edellyttää, että korkki kuumennetaan 
kaasupolttimella liiman sulattamiseksi ja korkkien poistamiseksi. Sen jälkeen korkki on 
puhdistettava vanhan liiman poistamiseksi ennen korkin kiinnittämistä. 


KIINTÖRUUVI KAULUS KORKKI 
td U 


K | 


N 
' | ! 
I [i , 


| BAFFLES 
KAULUS RUUVI 


Äänenvaimennin voidaan nyt asentaa pistooliin. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Olemme nyt valmiita asentamaan äänenvaimentimen pistoolin piippuun. Tämä on nopea ja 
yksinkertainen toimenpide. Liu'uta äänenvaimennin piippuun ja työnnä sitä taaksepäin, kunnes se 
pysähtyy piipun lukkomutteria vasten. Aseta äänenvaimennin siten, että kiinnitysruuvi on kello 12 
asennossa ja kiristä ruuvi tiukasti. Äänenvaimennin on nyt asennettu. 


Prototyyppisuunnittelupiirrokset. 


Kuvassa on täysin koottu vaimennettu pistooli. Kun 
äänenvaimennin on asennettu, tarvitsee vain kiinnittää 

iskun "jousi" (A). Jousi koostuu yksinkertaisesta 
kuminauhasta. Ihannetapauksessa nauhan vähimmäisleveys 
on noin 3/8" ja pituus noin 3". Nauha kierretään piipun 
lukkomutterin ympärille ja vedetään sitten taaksepäin ja 
lennotaan iskun ympärille, juuri kauluksen yläpuolelle. 
Nauha voidaan tarvittaessa kierrellä piipun mutterin 
ympärille useita kertoja sen pituuden lyhentämiseksi ja 
iskurin kireyden lisäämiseksi. 


Kuminauhalla on kaksi tarkoitusta. Se syöttää eteenpäin 
painetta hyökkääjälle ampuakseen pistoolin, ja jos se on 
oikein asennettu, se syöttää alaspäin painetta takaluukussa 
pitäen tehokkaasti lohkon ja sen laukaisutapin oikeassa 
laukaisuasennossa. Katso sivun 18 huomautus 3 
vaihtoehtoisesta jousijärjestelystä. 


Nyt tarvitsee vain leikata lyönti lyöntipään alapuolelle, jotta 
ase voidaan virittää. 


Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Pistooli on nyt melkein valmis tulitestaukseen; mutta ennen kuin tämä voidaan tehdä, 
on tarpeen leikata lovi iskun alapuolelle, jotta pistooli voidaan virittää. 

Merkitse iskuloven sijainti vetämällä iskuria taaksepäin, kunnes kauluksen pinta on 2" 
lohkon kosketuspinnasta, ja merkitse vastakappaleen alapuoli. Hakulovi leikataan tästä 
kohdasta. Lyöjä tulee poistaa pistoolista ja lovi leikata varovasti muotoon käyttämällä 
hyvälaatuista hienohampaista junior rautasahan terää ensimmäisen leikkauksen 
tekemiseen. Neulaviilaa käytetään sitten lisäämään loven syvyyttä. Kuvassa olevan 
loven koko on liioiteltu havainnollistamaan sen muotoa. Lovan todellisen syvyyden 
tulee olla matala, noin 0,5 mm:n syvyinen, jotta naarmu pääsee irti, kun liipaisinta 
painetaan. 


Vedä takaisin 


Nauhan tulee napsahtaa 
reunusuraan, kun lyöntiä 


vedetään taaksepäin. 


Pistooli näkyy tässä ampumisvalmiissa asennossa. 
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Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


Karkaiseminen on välttämätöntä, koska se on valmistettu yksinkertaisesta pehmeästä teräksestä. 
Tämä materiaali on liian "pehmeää" myydyssä kunnossa. 

Mietoa terästä ei voida karkaista tavanomaisella kuumennus- ja karkaisuprosessilla, kuten 
tavallisesti käytetään keski- tai korkeahiiliseen teräkseen, koska miedolla teräksellä on erittäin 
alhainen hiilipitoisuus. Mietoteräksen pala on kuitenkin hiljainen ja helppo kovettaa käyttämällä 
Kasenit-kotelokovetusainetta tai vastaavaa tuotetta. 

Case-hardening on tapa lisätä hiilipitoinen kerros vähähiilisen teräksen pintaan. Karkaistuessaan 
teräksen hiiltynyt pinta tulee erittäin kovaksi ja kulutusta kestäväksi, kun taas sisäydin pysyy 
muuttumattomana sitkeässä kunnossa. 

Kotisepälle kotelon karkaisu on erittäin hyödyllinen prosessi. 

Kasenit on saatavilla mistä tahansa hyvästä mallisuunnitteluliikkeestä ja joistakin hyvistä 
rautakaupoista. 

Ennen kovettumista on tärkeää varmistaa, että naarmu on oikean muotoinen iskun 
vapauttamiseksi. 

Ainoastaan nappulan yläosa, joka joutuu kosketuksiin lyönnin kanssa, vaatii kovettamista. 


Kovetusta varten tarvitaan seuraavaa: 


1) Yksi tölkki Kasenitia. 
2) Kaasupoltin. 

3) Pihdit. 

4) Kulhollinen vettä. 

5) Hieno hiekkapaperi. 


Kovettaaksesi ruiskun toimi seuraavasti;- 


1) Pidä pihdeistä kiinni vastakkaisessa päässä kovetettavaksi. 

2) Kuumenna keittimen päätä kaasupolttimella, kunnes se hehkuu kirsikanpunaisena 
(hiljaisessa valossa katsottuna). 

3) Upota kuuma keitin Kasenit-jauheeseen noin 10 sekunniksi. 

4) Toista vaiheet 1-3 uudelleen. 

5) Kuumenna ruskea kolmannen kerran ja sammuta välittömästi veteen. 

6) Nauha on nyt lasikovaa. 

7) Kiillota pinta kevyesti hienolla hiekkapaperilla poistaaksesi ylimääräiset jauhejäämät. 
Kiillota vain kevyesti, emme halua poistaa kovettunutta kerrosta. 


Sear voidaan nyt asentaa takaisin pistooliin. 


Prototyyppisuunnittelupiirrokset. 


Machine Translated by Google 


Kätevät kotitekoiset tuliaseet 


1) Käännä iskuri vasemmalle tai oikealle ja poista lohko. 
2) Lataa patruuna ja aseta lohko uudelleen. 

3) Vedä lyöntiä taaksepäin virittääksesi pistoolin. 

4) Pistooli on valmis ampumaan. 


1) Tässä asiakirjassa kuvattu pistooli on suunniteltu käytettäväksi Sub-Sonic- tai vakionopeudella 0,22 
reunatuliammusten kanssa. Älä käytä suurnopeusammuksia. 


2) Osien piirustukset eivät välttämättä ole oikeasuhteisia tai mittakaavassa piirrettyjä. Tulostusvirheistä 
huolimatta kaikki toimitetut mitat ovat oikein. 


3) Iskun voimanlähteenä käytettävä kuminauha voidaan tarvittaessa korvata laajennusjousella. Tämä 
riippuu puhtaasti henkilökohtaisista mieltymyksistä. Jos käytetään laajennusjousta, on tarkistettava, että 
jousi on valmistettu 20 gaugen langasta. Jousen tulee olla halkaisijaltaan 3/8" - |" ja kokonaispituuden 
2,5" - 3" (silmukat mukaan lukien). Jousen toinen pää on kierretty äänenvaimentimen kiinnitysruuvin päälle 
ja toinen iskun yläosan päälle. Matala, 2 tai 3 mm syvä lovi leikataan iskuriin juuri kauluksen asennon 
yläpuolelle, jotta jousi ei luisu pois. 


4) Olen käyttänyt yllä olevassa asiakirjassa sekä Imperial- että Metric-mittauksia. Jos komponentin mitat 
ovat 2” x %”, kirjoitan sen sellaisenaan sen sijaan, että vaarantaisin hämmentää joitain lukijoita kirjoittamalla 
metrisen vastineen, joka on 12,70 x 12,70 mm. Samoin, jos tarvitaan 2,5 mm paksu teräspala, kutsun sitä 
juuri sellaiseksi, enkä sekoittaisi asioita tuuman murto-osalla. Jos lukija ei ymmärrä, mitä /" tai 2,5mm on, 
hänen on parasta ryhtyä golfiin tai johonkin muuhun yhtä turhaan ja masentavaan harrastukseen! 


5) Ammu vain sellaisiin asioihin, jotka eivät sano "Auts". 


pistoolin ja 
(Lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen www.thehomegunsmith.com ja kaikki rakennusapu toimitetaan) 


Tässä asiakirjassa esitetty materiaali on tarkoitettu ainoastaan aselain vastaisten lakien turhuuden 
akateemiseen tutkimukseen! 
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